KALORIMETRE

S C-Z 1 soguk su sayaci

C € en 14154

PERFORMANS VERILERI

- SINGLE-JET Debimetre
- Dusuk debilerde 6lglim yapabilme o6zelligi
- Debi 6lgiim araligi
Q1=31,25L/h
Q2=50L/h
Q3=2,5 m3/h
Q4=3,125 m3/h
- Olglim aralig), T50°C
- Maksimum Uygulanabilir Basing, (MAP) 16 Bar
- Nominal debide (Q,), basing kaybi (Dp= 250 mbar)
- Emniyetlidir, disardan midahale edilemez.
- Metrolojik ozellik:
TS EN 14154 standartlarina uygundur
2004/22/EC+2009/137/EC MID’e gore Uretilir ve son kullaniciya
sunulur.
OIML D11
OIMLR 49-1
OIMLR 49-2
OIMLR 49-3
Hassaslik sinifi, 2
Koruma sinifi, IP54
- Opsiyonel;
Pulse Cikisl
M-Bus haberlesme
RF haberlesme

BOYUTLARI/DIMENSIONS
Paket igerigi MODEL sc2i
e Standart Uzunluk (L) (mm) 130
e SC-21 Su Sayaci, 1 adet. Yakseklik (H) (mm) %0
¢ Kullanma Kilavuzu ve Montaj Talimaty, —
« Klingirit Conta, 2 adet. Genistic (W) (mm) s
¢ Sayac Rekoru, 1 takim DN(mm) 20
e Opsiyonel Agirlik (g) 600
* 1" filtre, Baglantt G1"B
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